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TURBINA NATURAL

La oficina de arquitectura y disefio urbano liderada por 1a arquitecta croata Zoka Zola dedica,
desde hace dos décadas, gran parte de su trabajo al disefio de edificios sustentables. Aqui
presentamos Breeze Engine, su reciente proyecto -y el cuarto de sus disefios libres en CO,-

para Lantau Island, en el sur de China.

Breeze Engine es un edificio ubicado en un clima subtropical,
desarrollado como un gigantesco sistema de ventilacion natural.

Una turbina sin motor.

El predio esta situado en un valle con pendiente descendente hacia el
mar, en una isla costera forestal, en el sur de China. Esta region
presenta un clima subtropical, similar a la mayor parte del este

de China, el sureste de Estados Unidos y otras regiones del mundo.

El clima se mantiene mayormente caluroso, calido y himedo a lo largo
de todo el afio.

La brisa diurna desde el sur y nocturna desde el norte sobrevuela las
copas de los arboles de este predio forestal.

El proyecto esté desarrollado para adquirir un alto nivel de
optimizacién que se alcanza a través de una serie de invenciones
—similares a aquellas que permitieron al hombre volar, desde los
primeros planeadores y maquinas para volar, hasta los aviones—
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Brisa diurna
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Brisa nocturna

POR ZOKA ZOLA

en las que las caracteristicas, la forma y el uso de cada elemento
guarda una estrecha interdependencia con el resto.

El edificio sera utilizado como hostel, como centro de capacitacidi
y lugar de descanso familiar para empleados de empresas, como asl
también para personas mayores y discapacitados.

Para mayor ventilacién y seguridad, las veinticuatro habitaciones ol
distribuidas en una sola planta en el primer piso. Los espacios
comunes como el restaurante, el bar, la sala de estar y las salas

de conferencias se ubican en la planta baja, integrandose asi con
los espacios exteriores del predio y de los terrenos circundantes,
ademas de la piscina y las areas con parrilla.

El proyecto esté disefiado con la cooperacién de Arup Engineeting, |
alcanzar la categoria de “Libre de Emisiones de Carbono”, medianis
la reduccién del consumo de energia y agregando paneles de PV i In
extensa superficie del techo.
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Plantas. Viiento sur

VENTILACION OPTIMIZADA
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Plantas. Viento norte

Secciones

Para poder utilizar 1a ventilacion natural, el edificio debe ser optimizado segiin las condiciones especificas del predio donde esté emplazado
4 segiin las demandas del programa para los espacios interiores y exteriores. El esquema de ventilacién natural funciona de dos maneras
principales: como conducto de ventilacién y como extractor de aire. Este esquema consiste en un techo con forma de conducto de ventilacion
con perfil aerodinamico; canales de aire en el techo de doble capa; conductos de aire; louvers en los conductos de aire, como asi también

alrededor de todo el edificio.
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ISTRUCTURA Y ORIENTACION
L orientacion este-oeste minimiza el nivel de calor, a la vez que brinda la mejor
osicion al movimiento del aire. Esto permitid desarrollar el edificio “en corte”,
#0 especial basdndose en la idea de captar el viento longitudinalmente en toda
extension del edificio. E1 techo elevado proyecta sombra en toda la estructura,
ncluyendo el espacio del techo de doble capa que se erige sobre el nivel de los
lormitorios, disminuyendo asi Ia carga de calor dehida a la exposicion solar.

I5CAS0 USO DE VIDRIO

Il edificio, naturalmente ventilado, debe ser permeahle, mientras que las habitaciones

(leben quedar aisladas, dado que cuentan con aire acondicionado. Dehido a la

optimizacion de la ventilacion natural, la cantidad de dias en que es necesario utilizar
lire acondicionado se ha reducido drasticamente. Es por ello que el vidrio

|| los materiales herméticos solo se necesitan en los dias més calurosos. En lugar de

utilizar grandes pafios de vidrio (un material con un alto contenido de energia),

s habitaciones se aislan con paneles sélidos de hambii de colores claros instalados

£ las ventanas de vidrio.

universidades nacionales e internacionales.
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BAMBI

El bambii estara presente en la estructura, las terminaciones y el mobiliario del
edificio. Esta estructura habitable de hambi sera desarrollada con uniones y otros
detalles que dehen ser probados y aprobados por los cddigos locales. Dado que
una de las mejores variedades de bambii para la construccion es autdctona del sur
de China (Bambii Moso), habra gran disponibilidad y podrd transportarse
facilmente al sitio, con lo cual se reducira tamhién el nivel de energia involucrada.
Asimismo, el bambii tiene un minimo nivel de masa térmica, requisito fundamental
para la construccidn sustentable en climas tropicales y subtropicales. Todas las
cortinas, persianas, terminaciones y mobiliario también estaran hechos con este
material. Mas alla de sus aplicaciones estrictamente funcionales, el hamhii cuenta
con un potencial estético extraordinario para crear formas dinamicas, efectos de
iluminacion y texturas. Ser pioneros en la construccion de una estructura de bambi
contemporanea como esta, que sirva como prototipo inicial, contribuira al esfuerzo
mundial para reintroducir este tipo de construcciones sustentables.

Joka Zola nacio en Rijeka, Croacia. Estudic arquitectura en la Universidad de Zagreb, Croacia y en la Architectural Association de Londres. Es Mdster
¢n Arquitectura por la Universidad de Zagreb y por la Division Humanidades de la Universidad de Chicago. Zoka Zola viene trabajando sobre proyectos
sustentables desde los afios 9o en Londres, junto a los mejores ingenieros del mundo. Actualmente, continta siendo disertante invitada en diversas
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